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Einfuhrung

Herzlichen Glickwunsch zu lhrem neuen CB-Funkgerat AE 8000, der
bewahrten Albrecht Feststation der Luxusklasse.

Dieses Gerat bietet lhnen:

80 Kandle FM/12 Kanale AM in der deutschen Version
40 Kanéle FM in der européischen CEPT-Version
Kanalwahl mit Drehknopf am Gerat und UP/DOWN-Tasten am
Mikrofon

Multifunktions-LCD-Anzeige

Power-/S-Meter (Zeigerinstrument)
Modulations-/SWR-Meter (inkl. Kalibrierungsmdglichkeit)
Separater Ein- Ausschalter

Volumenregler (Lautstérke)

Squelch (Rauschsperre)

RF-Gain

Mic-Gain

AM/FM Umschalter

Dual Watch (2-Kanal-Uberwachung)

Tiefen-Klangfilter gegen dunkle und dumpf klingende
Empfangssignale

funf Speicher-Kanéle, beliebig mit AM- und FM-Kanélen
belegbar

Scan und Memory-Scan-Funktion

Direktwahltasten fur die Kanéle 9 und 19
Leistungsreduktion méglich bei FM (Hi/Lo)

LCR Aufrufen des zuletzt benutzten Kanals
ANL-Schaltung (Storbegrenzer) fur AM

Quick Channel Up/Down

6-polige Mikrofonbuchse

Anschlul? fir externes S-Meter

Anschluf? fir externen Lautsprecher

vorbereitet fur Einbau des Packet-Radio-Modems PC-COM
(Option)

Zubehor-Buchse fiir ASC, AKE-Selekt usw.

Umschaltbar von Netzbetrieb 230 Volt auf 12V Betrieb (z.B. im
Wohnwagen)

Elektret-Verstarkermikrofon

Tastatur-Bestéatigungston abschaltbar



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgféltig durch. Sie
kénnen am schnellsten alle Merkmale Ihres neuen CB-Funkgerétes
nutzen, wenn Sie sich vor Inbetriebnahme (ber alle Funktionen infor-
mieren!
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Bedienelemente

Ein-Ausschalter POWER
Power/S-Meter
Modulations-/SWR-Meter
Display

Tastenfeld

grwnNPE

6. Kopfhorerbuchse 6.3 mm PHONES

7. Mikrofonbuchse MIC 6-polig

8. Lautstarkeregler VOLUME

9. Rauschsperre SQUELCH

10. Eingangsempfindlichkeit RF-GAIN

11. Mikrofon-Vorverstarkung MIC GAIN
12. Klandfilter FILTER

13. Kanalwahlschalter CHANNEL

14. SWR-Kalibrationseinsteller SWR CAL
15.  Anzeigeumschalter CAL / SWR / MOD

Tastenfeld mit Mehrfachbelegung

Speicherplatztaste 1 und Direktschaltung auf Kanal 9/19
Speicherplatztaste 2, ANL und Dual-Watch

Speicherplatztaste 3, AM-FM- und Leistungsumschaltung LOW
Speicherplatztaste 4 und Scan/Memory-Scan-Taste

. Speicherplatztaste 5 und LCR-/SPK-Taste

ME Speichertaste ME

MON Monitortaste MON

FUN Funktionstaste FUN

agrwbdPE

DW/ANL
..,-——-.‘_
a
AF/ALOW SCN/M-SCN
5

LCR/SPK
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Lieferumfang

Ihr AE 8000 wird betriebsbereit mit folgendem Zubehér geliefert.
Handmikrofon
DC-Stromkabel

Montagezubehdor

Sicherheits-Hinweise

Personen mit Herzschrittmachern wird empfohlen, sich vor den
ersten CB-Funk-Gehversuchen Uber mdgliche Beeinflussungen
zwischen Sendern und Herzschrittmachern zu informieren. Nicht alle
Herzschrittmacher-Typen sind so einstrahlungsfest gegeniiber einem
Sendebetrieb in unmittelbarer Nahe, dal man den Funkbetrieb
bedenkenlos starten konnte! Bedenken Sie bitte, dall Sie sich,
besonders wenn Sie eine Behelfsantenne im gleichen Raum
benutzen, ja in unmittelbarer Nahe einer Sendeantenne aufhalten.
Wenn lhr Arzt oder der Hersteller des Herzschrittmachers
Schutzabstande zur Antenne vorschlagen sollte, halten Sie diese
bitte ein!

Senden Sie nicht ohne angeschlossene Antenne und beriihren Sie
niemals die Antenne, wahrend Sie senden!

Aufstellung

Sie kdnnen Ihr ALBRECHT AE 8000 sowohl zu Hause als Feststation
oder auch z.B. im Wohnwagen oder Boot betreiben. Stellen Sie das
Gerat so auf, dal es moglichst keiner direkten Sonneneinstrahlung
ausgesetzt wird, da das zu erhdhter Erwdrmung und damit zu einer
geringeren Lebensdauer fuhren kann. Achten Sie darauf, da’ die
Luftungsschlitze frei bleiben und die beim Sendebetrieb normal ent-
stehende Warme abgefiihrt werden kann. Auch die unmittelbare
Nahe zu einer Heizung sollte vermieden werden. Das Gerat darf nicht
an Orten, die nicht vor Feuchtigkeit geschiitzt sind, aufgestellt und
betrieben werden.



Stromversorgung

Betrieb am 230 V-Stromnetz

Stecken Sie das Stromkabel in eine Steckdose und stellen Sie den
Umschalter auf der Riickseite in Position AC (falls nicht schon so
eingestellt).

Beachten Sie bitte:

Solange Sie das Gerat mit dem 230 Volt Stromversorgungsnetz ver-
bunden haben, ist das (interne) 12 V-Netzteil der AE 8000
eingeschaltet, auch wenn der POWER-Schalter auf AUS stehen
sollte. Diese Schaltung wird u.a. zum Erhalt der Speicherfunktionen
bendtigt. Obwohl der Stromverbrauch in ausgeschaltetem Zustand
gering ist, sollten Sie, wenn Sie die AE 8000 Feststation langere Zeit
nicht benotigen, den Netzstecker ziehen.

Nach Stromunterbrechungen von mehr als ca. 2 Sekunden startet
Ihre AE 8000 grundsétzlich wieder in der Betriebsart FM auf Kanal 9
und der Werkseinstellung der Speicherkanéle.

Warnhinweis

Im Gerateinneren befinden sich keine Teile oder Einstellelemente, die
einer regelméaRigen Wartung bedurfen.

Im Falle eines Defektes lassen Sie das Gerat bitte nur durch einen
Fachmann 6ffnen und reparieren. Dies gilt auch fur die im Inneren
eingebaute Netzteilsicherung. Sollte diese Sicherung ( 0,5 A trage,
US-Norm) einmal durchbrennen, ist das ein sicheres Zeichen fir
einen Defekt, der nur von einem Fachmann behoben werden kann.

Unter der Abdeckplatte befinden sich Teile, die bei
Netzbetrieb unter Spannung stehen kdnnen. Das
Geréat darf keineswegs gedffnet werden, solange der
Netzstecker nicht aus der Steckdose gezogen
wurde!

Betrieb mit 12 Volt

Steht kein 230 Volt NetzanschluR3 zur Verfigung, so 1&Rt sich das Ge-
rat z.B. im Wohnwagen oder auf einem Boot auch aus einer 12 Volt-
Batterie betreiben. Die Stromversorgung wird Uber das mitgelieferte
DC-Kabel vorgenommen. Es ist mit einem verwechslungssicheren
Stecker zum Anschluf? an die ruckseitige Buchse DC 13,8 V sowie
einer im Kabel eingeschleiften Sicherung ausgestattet.

Der Anschlul an die Stromversorgung sollte auf kiirzestem Wege an
eine leistungsféhige 12 Volt-Bleibatterie erfolgen. Ein Anschluf3 an
Dauer-Plus ist zur Speichererhaltung erforderlich. Denken Sie bitte
daran,dal? die 12 Volt- Verdrahtungen z.B. in Wohnwagen oder
Bootenoftmals mehrere Meter lang sind (fir Beleuchtung ist das
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unbedenklich), aber fir Funk sollten Sie den Spannungsabfall so
gering wie moglich halten. Ist kein direkter Anschluf3 mdglich,
verwenden Sie dickere Stromkabel (z.B. 2.5 gmm oder dicker).
Verbinden Sie das rote Ende des Stromversorgungskabels mit dem
Pluspol der Stromversorgung und das schwarze Kabel mit dem
Minuspol.

Praktisch sind auch die bei Wohnwagen Ublichen KFZ- DC-Stecker
und Steckdosen, die verwechslungssicher sind (Innenkontakt + und
AuRBenkontakt -). Der Stromverbrauch des Funkgerats betragt bei
Senden etwa 1.5 Ampere.

Besonders wichtig fur Funkzwecke ist der richtige Montageort flr La-
degerate in Wohnwagen. Ladegeréte sollten grundsatzlich direkt an
die Batterie und niemals an einer anderen Stelle des Bordnetzes an-
geklemmt sein, denn sonst kénnen sie die Ursache fur Brumm- und
Storgerausche auf der Modulation sein.

Wir empfehlen jedoch, das Funkgerate-AnschluBkabel direkt an die
Fahrzeugbatterie anzuschlieBen, wenn immer das mdglich sein
sollte.

Der direkte Anschluf3 an die Batterie bringt Ihnen meist die stabilste
Betriebsspannung und den optimalen Schutz gegen Stérgerdusche
bei Empfang und auch auf der Sendermodulation.

Die Bedeutung der Sicherung im DC-
Stromkabel

Die Sicherung im Stromkabel soll lhr Funkgerdt vor ernsten
Beschadigungen bei technischen Fehlern oder falschem Anschluf3
schitzen.

Wenn eine Sicherung durchbrennt, hat dies immer eine Ursache. In
den meisten Fallen liegt z.B. Falschpolung vor und die im Gerat
eingebaute Schutzdiode hat angesprochen.

Kommt es aus irgendwelchen Grinden zu einem Kurzschluf3 im
Inneren des Gerétes, brennt durch den erhéhten Strom die Sicherung
durch und vermeidet grof3eren Schaden.

Falls eine Sicherung durchbrennen sollte: Suchen und beseitigen Sie
die Ursache daflr und tauschen Sie dann die durchgebrannte Siche-
rung gegen eine gleichartige (maximal 2.5 Ampere kann verwendet
werden) Ersatzsicherung aus.

Reparieren Sie bitte niemals eine durchgebrannte Sicherung mit
Silberapier oder Alufolie! Bei mehrmals durchbrennender Sicherung
geben Sie lhr Funkgerét bitte zur Reparatur zu Ihrem Fachhandler
oder direkt zur Servicestelle von Albrecht.

Die max. Versorgungsspannung des Funkgerates im Mobilbetrieb be-
tragt 15 V. Diese Spannung darf keinesfalls tberschritten werden!
Die Senderstufen Ihres AE 8000 sind elektronisch stabilisiert. Eine
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Erhéhung der Leistung durch ulberméRige Betriebsspannung ist
daher unméoglich.

Bei solchen Versuchen riskiert man nur einen schweren Gerate-
defekt, aber keine Leistungserhéhung!

Antennenanschlufd

SchlieRen Sie eine CB-Stationsantenne an der Buchse ANT auf der
Rickseite lhres ALBRECHT AE 8000 an. Diese Antenne muf3 auf
den CB-Funkbereich abgestimmt sein, damit Sie hé&chstmdgliche
Reichweite erzielen kdnnen.

Abstimmen der Antenne

Benutzen Sie das eingebaute Stehwellenmef3gerat zur Kontrolle und
zum Einstellen der Antenne. Stimmen Sie die Antenne auf bestes
Stehwellenverhéltnis auf einem mittleren Kanal ab, z.B. bei der
deutschen Version auf Kanal 1 (26.965 MHz) und bei der CEPT-
Version auf Kanal 20.

Wahlen Sie dazu mit dem Kanalwahlschalter oder den UP/
DOWN-Tasten am Mikrofon den gewtinschten Kanal.

Kalibrieren Sie das SWR-Meter, indem Sie den Mode-Schalter
auf Position CAL drehen und bei gedriickter Sendetaste in FM
(normale Leistung) mit dem Regler SWR-CAL den Ausschlag
des SWR-Meters auf der unteren Skala auf CAL stellen.

Drehen Sie den Mode-Wabhlschalter auf SWR. Bei gedruckter
Sendetaste konnen Sie auf der unteren Skala des SWR-
Instruments das Stehwellenverhéltnis ablesen.

Auf mittleren Kanélen sollten Sie ein Stehwellenverhéltnis von etwa
1.5 erreichen. Wenn das Stehwellenverhéltnis sich auf dem obersten
(Kanal 40) und untersten (Kanal 41 bzw. 1) Kanal auf nicht mehr als
2.5 ver-schlechtert, ist lhre Antenne fur alle Kandle geeignet.
Ansonsten konnen Sie aber auch lhre Antenne auf dem Kanal
optimieren, den Sie vorwiegend benutzen.

Es gibt auch breitbandige Antennen im Fachhandel, bei denen keine
Abstimmung notwendig ist.

Auch wenn lhr AE 8000 eine besonders robuste Senderendstufe be-
sitzt, die selbst eine Fehlanpassung von SWR=3 verkraftet, sollten
Sie trotzdem nie ohne Antenne senden!

Benutzen Sie, wenn irgend mdglich, eine gute Feststationsantenne
fur AulBenmontage. Behelfsantennen gibt es zwar auch fur
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Innenrdume, die Abstrahlung ist aber aus geschlossenen Raumen
nie besonders gut.

AulRerdem besteht bei Innenantennen immer die Gefahr, daf Sie in
Ihrem eigenen Haushalt oder bei Ihren Nachbarn Stérungen oder
Beeinflussungen in Geraten der Unterhaltungselektronik verursachen
kénnen.

Hinweis: Die eingebaute SWR-Mef3schaltung hat nur eine
eingeschrankte Genauigkeit, die aber zum Testen von Antennen
normalerweise ausreichen sollte. Der Grund fur die eingeschrénkte
Genauigkeit  ist  physikalischer  Natur:  Normale  externe
StehwellenmelR3gerédte werden unmittelbar in das Antennenkabel
eingeschleift, messen meist sehr genau, erzeugen aber
prinzipbedingt starke Oberwellen, die sich als Stérungen zum
Beispiel im Fernsehempfang bemerkbar machen konnen. Aus
diesem Grund dirfen "normale" Stehwellenmef3gerate nur kurzzeitig
fur die Dauer der Messung angeschlossen werden, danach mul3 man
sie wieder aus dem Kabel entfernen. Damit nun bei der AE 8000 das
Stehwellen-MeRRgerat sténdig benutzt werden kann, haben wir ein
zusétzliches Oberwellenfilter zwischen Antennenanschlu3 und
Stehwellen-MeRschaltung eingebaut. Dieses verfalscht etwas die
Genauigkeit, ist aber unvermeidbar.

Bedienung
Vor dem ersten Einschalten

Regler RF-GAIN auf den rechten Anschlag stellen (= héchste
Empfindlichkeit).

Regler SQUELCH auf den linken Anschlag stellen.

Regler MIC GAIN auf Mittelstellung bringen.

Regler FILTER auf Linksanschlag stellen.

Einschalten und Lautstarke einstellen

Zum Einschalten dricken Sie den POWER-Knopf. Das Display
und die Instrumente werden beleuchtet.

Drehen Sie den VOLUME-Knopf im Uhrzeigersinn, bis die
gewulnschte Lautstérke eingestellt ist.
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Kanal einstellen
Am Funkgerat:

Mit dem Kanalwahler stellen Sie fortlaufend den Kanal ein. Der
aktuelle Kanal wird auf dem Display mitKanalnummer und
Frequenz angezeigt.

Kanalwahl am Mikrofon:

UP- oder DOWN-Taste kurz driicken, um einen Kanal nach oben
oder unten zu schalten.

Entsprechende Taste langer driicken, um fortlaufend die Kanale
nach oben oder unten zu wechseln. Der aktuelle Kanal wird auf
dem Display angezeigt .

S-Meter-Anzeige

Auf dem Signal-Anzeige Instrument (S-Meter, obere Skala) kénnen
Sie ablesen, wie stark das empfangene Signal etwa ist. Die
Skalierung (S 1 bis S 9 +30) bietet eine Orientierung fir einen
Empfangsrapport in den Stufen S 1 bis S 9+30 dB. Dabei bedeutet
der S-Wert S 9 ein gutes Signal, nach internationaler Ubereinkunft
entspricht dieser Wert einer Eingangs-Klemmenspannung am
Antenneneingang von 100 pV (EMK).

Jede S-Stufe weniger bedeutet (theoretisch) einen Schritt auf die
jeweils halbe Spannung (entspricht - 6 dB).

Die Genauigkeit von S-Metern bei CB-Geréten ist allerdings
begrenzt. Die Ursache ist in den Zulassungsforderungen
begriindet, die von CB-CEPT-Gerdten eine bestimmte
Grofsignalfestigkei verlangt. Dadurch ist es sehr schwierig,
gute SMeter-Schaltungen mit  vertretbarem  Aufwand
herzustellen. Genaue S-Meter-Angaben im gesamten
Bereich sind daher nur mit teuren Labor-Me3empféangern
maglich. Bei CB-Funkgeraten stimmen meist allerdings der
S 9 Wert und die benachbarten Werte gut genug (S 9 wird
im Werk als Einstellwert herangezogen).
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Rauschsperre (Squelch) einstellen

Besonders in FM stort das Rauschen auf einem freien Kanal. Mit dem
Regler SQUELCH koénnen Sie dieses Rauschen unterdriicken - aber
auch Signale, die zu schwach fiir einen ordentlichen Empfang sind.
Je weiter Sie den Regler SQUELCH nach rechts drehen, desto
stéarker mul3 ein Signal sein, um im Lautsprecher horbar zu werden.
Die Einstellung auf htchste Ansprechempfindlichkeit nehmen Sie auf
einem freien Kanal vor:

Drehen Sie den Regler SQUELCH ganz nach links.

Stellen Sie mit dem Kanalwéhler oder den Mikrofon-Tasten einen
freien Kanal ein, auf dem auch keine Signalanzeige erfolgt.

Drehen Sie dann den Regler SQUELCH vorsichtig so weit nach
rechts, bis das Rauschen gerade verschwindet.

Jetzt bleibt der Lautsprecher auf einem freien Kanal ausgeschaltet,
aber er schaltet schon beim Empfang sehr leiser Signale wieder ein.
Besonders wichtig ist die Rauschsperreneinstellung beim Suchlauf.
Hier entscheidet der Einschaltpunkt, ob der Suchlauf bei dem Signal
stoppt oder nicht. Testen Sie daher die unterschiedlichen
Rauschsperreneinstellungen fir verschiedene Signalstarken und
machen Sie sich mit dieser Funktion vertraut.

AM/FM-Umschaltung A-F

Gemal den deutschen Bestimmungen stehen lhnen samtliche 80
Kanéle in FM und die Kanéale 4 bis 15 zusatzlich auch in AM zur
Verfiigung. Auf diesen Kandlen kénnen Sie mit der Taste A-F
zwischen AM und FM umschalten. Im Display erscheint entsprechend
AM oder FM.

Beim ersten Einschalten arbeitet Ihr Geréat in FM.

Bitte beachten Sie, daR auf den Kanélen 1-3 und 16-80 nicht in AM
gearbeitet werden kann. Falls Ihr AE 8000 auf AM gestellt ist und Sie
trotzdem einen FM-Kanal wahlen, wird automatisch auf FM umge-
schaltet.

Dies wird durch ein Blinken des FM-Symbols im Display angezeigt.
Schalten Sie wieder auf einen fiir AM zugelassenen Kanal, wird auch
wieder auf AM umgeschaltet.

FM-CEPT-Gerate haben naturlich keine AM-Md&glichkeit. Bei diesen
Geraten ist die Taste nicht belegt.
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Direktschaltung auf Kanal 9

Der Kanal 9 ist der Not- und Anrufkanal. Sie schalten ihn direkt ein,
indem Sie:

Taste CH9/CH19 drucken. Die Kanalanzeige 09 blinkt, und Sie
kénnen auf diesem Kanal empfangen.

Mit dem Kanalwahlschalter kénnen Sie jetzt zwischen Kanal 9
und 19 wechseln.

Taste CH 9/ CH 19 nochmals driicken, um wieder auf den
vorhereingestellten Kanal zurtickzuschalten.

Direktschaltung auf Kanal 19

Der Kanal 19 ist der Trucker-Kanal in Frankreich, Spanien und Italien
(wird auch von vielen Handfunkgeraten kleiner Leistung benutzt). Sie
schalten ihn direkt ein, indem Sie:

Taste FUN und dann Taste CH9/CH19 dricken. Die
Kanalanzeige 19 blinkt, und Sie kénnen auf diesem Kanal
empfangen.

Mit dem Kanalwahlschalter kénnen Sie jetzt zwischen Kanal 9
und 19 wechseln.

Taste CH9/CH19 nochmals driicken, um wieder auf den vorher
eingestellten Kanal zuriickzuschalten.

Empfangs-Empfindlichkeit einstellen

Normalerweise sollte lhr AE 8000 immer auf der hochsten
Empfindlichkeitsstufe stehen. Manchmal aber fiihren "dicke Signale"
in der Nachbarschaft zu Ubersteuerungen - nicht nur auf dem
eigentlichen Kanal, sondern auch auf den Nachbarfrequenzen.
Deshalb konnen Sie mit Regler RF GAIN die Empfindlichkeit
einstellen:

15



Regler RF GAIN fir hochste Empfindlichkeit auf den rechten
Anschlag drehen.

Beim Empfang starker und verzerrter Signale RF GAIN entspre-
chend nach links drehen, um die Empfindlichkeit zu reduzieren.

Spéter nicht vergessen, wieder fur hochste Empfindlichkeit auf
den rechten Anschlag zu drehen!

Filter

Der FILTER-Regler verbessert den Empfang bei sehr dunklen oder
dumpf klingenden Signalen. Viele CB-Geréte neigen haufig zu einer
sehr dunklen oder gar dumpf klingenden Modulation, wenn die tiefen
Tone vom Mikrofon oder Modulationsverstéarker auf der Sendeseite
zu stark Ubertragen werden. Dagegen besitzt die AE 8000 ein
einstellbares Tonfilter, mit dem Sie selbst dunkel und fast unver-
standliche Empfangssignale noch verbessern kénnen. Der volle Ton-
umfang ist bei Einstellen auf Rechtsanschlag gegeben.

Kanale speichern und abrufen

Mit Ihrem AE 8000 kdnnen Sie finf Kanéle speichern und diese mit
den Tasten 1 bis 5 schnell wieder abrufen.

Speichern

Stellen Sie den gewinschten Kanal mit dem Kanalwé&hler oder
den Tasten UP/DOWN am Mikrofon ein.

Stellen Sie die gewunschte Betriebsart AM oder FM mit der
Taste A-F ein.

Drucken Sie nacheinander die Tasten FUN und ME . Im Display
erscheint S ("Store Memory").

Drucken Sie dann eine der Tasten 1 bis 5 bis unter der Sie den
eingestellten Kanal speichern wollen. S erlischt und die
Speicherung ist damit beendet.

Bereits belegte Speicherplatze werden durch das erneute Speichern
geldscht und mit dem neuen Kanal tberschrieben.
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Gespeicherte Kanale aufrufen

Drucken Sie die Memorytaste ME . Im Display erscheint L (fur
Load Memory).

Danach driicken Sie (solange L noch erscheint) eine der Tasten
1 bis 5 bis , unter der Sie den gewlinschten Kanal gespeichert
haben.

Dieser Kanal wird jetzt aufgerufen.
Jetzt kdnnen Sie auf diesem Kanal empfangen und senden.

Um einen anderen Speicherplatz einzustellen, dricken Sie
wieder FunktionnFUN und eine der Tasten 1 bis 5 bis .

Den Speicherplatz verlassen Sie, indem Sie am Kanalwéhler
drehen oder die UP/DOWN-Tasten am Mikrofon driicken.

LCR - Zuletzt gewéhlten Kanal aufrufen

(last channel recall)

Wenn Sie einen Kanalwechsel durchgegihrt haben, sei es durch
Scan, Memoryscan oder Betatigung des Kanalwahlers, kénnen Sie
durch Druck auf die LCR/SPK-Taste wieder auf den Kanal zu-
riickschalten, auf dem Sie zuletzt gesendet haben.

Beispiel: Sie hatten auf Kanal 7 in AM gesendet. Danach haben Sie
in FM den Scanner, die Speicherplatze oder den Kanalwéhler benutzt
und sich diverse Gesprache auf anderen Kanalen angehort. Wenn
Sie jetzt LCR/SPK driicken, schaltet Ihr Gerat automatisch wieder auf
den zuvor benutzten Kanal 7 in AM zuriick.

Suchlauf

Das AE 8000 bietet Ihnen einen Suchlauf aller Kanéle (von 1-80) und
einen Suchlauf der gespeicherten funf Memory-Kanéale. Es werden
dann die entsprechenden Kanéle nacheinander aufgerufen und auf
ihre Aktivitat Gberprift. Wird auf dem Kanal ein Signal empfangen,
das die mit Regler SQUELCH eingestellte Schwelle Uberschreitet, so
bleibt der Suchlauf fur ca. 5 Sekunden zum Reinhéren stehen und
startet dann wieder automatisch. Schaltet das Empfangssignal
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hingegen innerhalb dieser finf Sekunden ab oder fallt unter die
SQUELCH-Schwelle, so wird der Suchlauf mit einer kleinen
Verzdgerung wieder fortgesetzt.

Kanal-Suchlauf

Ihr AE 8000 kann den Kanal-Suchlauf in beide Richtungen starten.
Dies ist besonders praktisch bei der hohen Kanalzahl der deutschen
Version.

Starten Sie den Suchlauf mit SCN/M-SCN .
Drehen Sie wahrend des Suchlaufs den Kanalschalter einmal
kurz nach links, dreht sich die Suchlaufrichtung um, d.h. von

hohen auf niedrige Kanalnummern.

Die Umkehrung der Scan-Richtung ist jederzeit moglich.
Suchlauf stoppen

Taste SCN/M-SCN kurz driicken.

Im Anzeigefeld erlischt SCAN, der Suchlauf ist gestoppt, das Gerat
arbeitet auf dem zuletzt angezeigten Kanal.

Auch mit einem kurzen Antippen der PTT-Taste am Mikrofon
schalten Sie den Suchlauf aus und verbleiben auf dem aktuellen
Kanal.

Schalten Sie zwischendurch mit Taste CH9/19 auf Kanal 9 um,
so wird der Suchlauf ebenfalls abgeschaltet.

Driicken Sie dann nochmals Taste CH9/19, so schaltet I|hr AE
8000 auf den Kanal zu-riick, auf dem sich der Suchlauf vor dem
Umschalten auf Kanal 9 gerade befand.

Bei jeder manuellen Frequenzénderung (Tasten UP/DOWN am

Mikrofon oder mit dem Kanalwahler) wird die Suchlaufrichtung
automatisch umgeschaltet.
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Speicher-Suchlauf

Im Speicher-Suchlauf werden alle Speicherkanale der gewahlten Be-
triebsart nacheinander auf ihre Aktivitat hin Oberprift. Wahlen Sie ei-
nen Memory-Kanal. Jetzt starten Sie den Speicher-Suchlauf:

Driicken Sie Taste FUN , danach SCN/M-SCN .

Der Speicher-Suchlauf arbeitet genauso wie der Kanal-Suchlauf und
lalt sich auch in gleicher Weise stoppen - siehe also oben. Eine
Richtungsumkehr ist auch beim Speicher-Suchlauf maglich.

Zweikanal-Uberwachung (Dual Watch,
DW)

Mit der Taste DW haben Sie die Mdglichkeit, zwei Kanale automa-
tisch abwechselnd zu tberwachen.

Beispiel: Sie mochten einerseits einen beliebigen Kanal horen,
andererseits aber auch auf einem bestimmten Anrufkanal weiterhin
anrufbar bleiben.

Waéhlen Sie lhren Anrufkanal
Drucken Sie DW . Im Display sehen Sie DW .

Wahlen Sie mit dem Kanalwahler einen beliebigen anderen
Kanal

Sie horen den eingestellten Kanal, der auch im Display erscheint.

Der Empfanger schaltet jetzt jedoch automatisch immer wieder zwi-
schendurch kurz auf den Anrufkanal um. Sobald auf dem Anrufkanal
Funkbetrieb herrscht, héren Sie diesen Kanal, danach schaltet das
Gerat wieder auf den anderen Kanal zuriick.

Automatischer Stérbegrenzer ANL

In Stellung AM (nur deutsche Version) kdnnen Sie zur Verbesserung
des Empfangs bei Storgerduschen, die von impulsartigen Stérungen
(z.B. Fahrzeug-Zindanlagen  oder  Kollektor-Elektromotoren)
stammen, einen automatischen Stdrbegrenzer einschalten

(ANL = Automatic Noise Limiter).

Driicken Sie FUN und anschlie3end DW/ANL .

Zum Ausschalten verfahren Sie genauso.
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Es ist normal, dal} bei Einschalten des ANL ein etwas geringerer
Lautstarkeeindruck entsteht. Die Empfindlichkeit des Empfangers
bleibt aber voll erhalten.

Quick Channel UP/Down (Schneller
Kanalwechsel)

Um besonders schnell die Kanale wechseln zu kénnen, kénnen Sie
von jedem beliebigen Kanal aus einen besonders schnellen
Durchlauf in Schritten von 10 Kanélen starten.

Driicken Sie FUN .

Wenn Sie jetzt mit dem Kanalwéhler oder den UP-DOWN-Tasten
am Mikrofon auf- oder abwartsschalten, erscheint mit jedem
Schritt der um jeweils 10 hdhere oder tiefere Kanal.

Beispiel: Sie haben Kanal 16 gewahlt. Sie dricken FUN und
anschlieend drehen Sie am Kanalschalter nach rechts. Der néachste
Kanal ist dann 26, 36, 46, 56 usw. (Bei CEPT-Geraten nattirlich nur
bis Kanal 40.)

Lautsprecher und Kopfhorer abschalten

Wenn Sie mit ein Packet Radio Modem eingebaut haben sollten oder
Uber die Zubehorbuchse auf der Ruckseite betreiben, ist es
gleichgultig, welche Lautstarke Sie fir den Lautsprecher oder den
Kopfhdrer zum Mithdren gewahlt haben. Sie koénnen auch die
Empfangswiedergabe ganz ausschalten:

Driicken Sie FUN und anschlie3end LCR/SPK .
Zum Wiedereinschalten verfahren Sie genauso.

Achtung: Das Ausschalten des Lautsprechers ist nur sinnvoll, wenn
Sie ein eingebautes Modem (als Sonderzubehor erhéltlich, nicht im
Lieferumfang!) benutzen, oder wenn Sie einen TNC Uber die hintere
Zubehdrbuchse angeschlossen haben.

Bei Zusatzgeraten, die Sie Uber die Mikrofonbuchse angeschlossen
haben, kénnen Sie den Lautsprecherschalter nicht benutzen, da auch
die NF-Auskopplung an der Mikrofonbuchse mit abgeschaltet wird.
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Bitte vergessen Sie nicht, lhren Lautsprecher spater auch wieder
einzuschalten. Ein versehentlich nicht wieder eingeschalteter
Lautsprecher kann dazu fuhren, dal Sie Ihr Geréat pldtzlich fur
defekt halten und unndtigerweise zur Reparatur geben!

Senden

Mit der PTT-Taste links am Mikrofon schalten Sie zwischen
Empfangen und Senden um:

PTT-Taste driicken, um zu senden.
Taste wieder loslassen, um auf Empfang zurtickzuschalten.

Beim Senden koénnen Sie auf dem linken Zeigerinstrument die rela-
tive Sendeleistung (POW) ablesen.

Das rechte Zeigerinstrument zeigt je nach Einstellung des Modus-
Wahlschalters den relativen Modulationsgrad (MOD) oder das Steh-
wellenverhéltnis (SWR) an.

Mic Gain

Mit dem Regler MIC GAIN koénnen Sie die Verstarkung des Mikro-
fons optimal auf die Lautstérke Ihrer Stimme anpassen. Mit dem
Originalmikrofon ist halb aufgedrehte MIC-Gain-Lautstarke mehr als
ausreichend. Wenn Sie gewohnt sind, laut und sehr nah in ein Mikro-
fon zu sprechen, drehen Sie MIC GAIN mehr zum linken Anschlag
zurtick. Bei voll aufgedrehtem Regler kénnen Sie selbst bei leisem
Sprechen sogar einen grof3en Sprechabstand vom Mikrofon halten.

Fragen Sie auch Ihren Gesprachspartner, bei welcher Verstarkung
Sie am besten zu verstehen sind.

Sendeleistung verringern

Es kann vorkommen, daR die Entfernung zu lhrem Gesprachspartner
sehr gering ist und Ihr Signal dort so stark ankommt, dall man es
eigentlich bedenkenlos reduzieren kénnte. Denken Sie dabei an auch
an den HF-Elektrosmog, den Sie bei zu hoher Leistung auch mit
verursachen!

Unser Tip: Probieren Sie bei jeder Funkverbindung aus, ob Sie nicht
auch mit reduzierter Leistung gut zu verstehen sind! Die
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Leistungsreduzierung arbeitet allerdings nur bei FM und reduziert die
Leistung von 4 Watt auf etwa 1 Watt.

Driicken Sie zur Leistungsumschaltung die Taste FUN und dann
A-F/LOW .

Erneutes Driicken dieser Tastenkombination schaltet Ihren
Sender wieder auf volle Leistung.

Monitor-Taste (MON)

Diese Taste Uberbriickt kurzzeitig die Squelcheinstellung, z.B. wenn
ein Signal nur noch wie "abgehackt" zu hdren ist, Sie aber die
Einstellung des Squelchreglers nicht verandern wollen.

Tastatur-Bestatigungston

Jeder Tastendruck wird normalerweise mit einem kurzen Piepton
quittiert. Wenn Sie das nicht wiinschen, schalten Sie |hr Gerat mit
dem POWER-Schalter aus, dricken Sie die PTT-Taste am Mikrofon,
halten diese gedriickt und schalten das Gerat mit dem POWER-
Schalter wieder ein. Danach lassen Sie die PTT-Taste wieder los.

Wiedereinschalten des Tastaturtones erfolgt mit der gleichen
Prozedur.

Externe Anschlisse

Externer Lautsprecher

Je nach Umgebungsgerduschen kann es angebracht sein, einen
externen Lautsprecher anzuschliel3en. Die Ublichen Funklautsprecher
mit 4-8 Ohm Impedanz und 2-4 Watt Mindestleistung kénnen ange-
schlossen werden. Die Kabellange kann bis zu 3 Metern betragen.
Als Stecker wird ein 3.5 mm Mono-Klinkenstecker verwendet.

Externes S-Meter

Ihr AE 8000 bietet auf der Ruckseite mit der Buchse fur ein externes
S-Meter die Mdglichkeit, ein gréReres externes S-Meter (z.B. MD3,
MD4, MD5) zur Anzeige der relativen Signalstérke anzuschliel3en.
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Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Fachhéndler nach externen S-
Metern. Das S-Meter soll mit einer Kabelldnge von weniger als 3 m in
der N&he des Funkgerates installiert werden. Fir den Anschluf3
bendtigen Sie einen 2.5 mm Klinkenstecker.

Die Polung ist positiv, d.h. der Minuspol des S-Meters liegt aul3en
und der Pluspol am Innenleiter. Bitte beachten Sie, daR beim
Einstecken eines externen S-Meters das eingebaute S-Meter nicht
abgeschaltet wird. Es ist normal, da - je nach externem S-Meter -
das eingebaute Instrument weniger Ausschlag zeigt.

Mikrofonbuchse

Die 6-polige Mikrofonbuchse ist nach der bekannten Albrecht-Norm
beschaltet (siehe technische Daten), die auch den Empfehlungen der
Gesellschaft Deutscher CB-Funk-Hersteller entspricht.

Hier koénnen Sie neben dem serienmédRig mitgelieferten
Handmikrofon auch andere Mikrofone (z.B. das extra fir die AE 8000
entwickelte Standmikrofon AMB + 4 Spezial., Artikel-Nr. 41640) und
Zubehdrteile anschlie3en.

Die Mikrofonbuchse ist gepriuft und zugelassen fir den Anschluf be-
liebiger Mikrofone, auch z.B.mit Verstarker oder DTMF-Tastatur.

(Altere) Mikrofone mit Selektivrufauswertern, die die zum Schalten
der bei Mobilgeraten Ublichen Lautsprecher-Masseleitung PIN 2
ausnutzen, kdnnen Sie an der Mikrofonbuchse der AE 8000 nicht
verwenden, da der Lautsprecher der AE 8000 auch bei
ausgestopseltem Mikrofon funktioniert. Die Mikrofonbuchse enthalt
auf PIN 2 bei Ihrer AE 8000 allerdings ein abgeschwéchtes NF-
Signal, welches fir externe Packet Radio TNC's und andere
Auswerter mit hochohmigem Eingang geeignet ist (siehe auch unter
Packet-Radio Moglichkeiten).

Kopfhdrerbuchse (Phones)

An diese Buchse kdnnen Sie einen handelsiblichen Kopfhérer mit
6.3 mm Klinkenstecker (Mono) anschlieRen. Der interne Lautsprecher
ist dann abgeschaltet.

Zubehotrbuchse 6 polig

Die 6-polige Zubehorbuchse auf der Ruckseite ist fur den Anschluf
von Zusatzgeraten bestimmt. Sie entspricht dem Ublichen Standard
fur Rauschunterdriickungssysteme, wie Albrecht ASC, Selektivruf
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oder AKE-Selekt. Beim AKE Selekt wahlen Sie bitte nur die Version
N2. Bitte beachten Sie, dalR Auswertersignale nur bei FM zur
Verfligung stehen.

Selektivruflautsprecher nach dem DTMF-Sytem kdnnen Sie hier nicht
anschlie3en, daflir benutzen Sie bitte nur die Lautsprecherbuchse.

Packet-Radio Mdglichkeiten

Einbaumodem (Zubehér, wird nicht
mitgeliefert)

Ihre AE 8000 hat bereits serienmaf3ig eine interne Schnittstelle fur ein
spezielles 1200 bit/s - Modem PC-COM eingebaut. Das Modem
selbst gehdrt nicht zum Lieferumfang, kann aber leicht vom
Fachmann nachtraglich eingebaut werden, da ein passender
Kabelsatz (nur Einstecken nétig) mitgeliefert wird. AuRer dem Offnen
der Geratehaube und dem Einstecken und Anschrauben des
Modems sind keine weiteren Arbeiten nétig

Das Einbauen eines Modems hat besondere Vorteile: Die Signale
aus dem Empfangerdiscriminator gelangen direkt und von
Klangkorrekturen unbeeinflut an den Decoder des Packet-Radio
Modems. Umgekehrt speist das Einbaumodem bei Senden die
Modulation direkt in den FM Modulator ein. Auch das erhoht die
Funktionssicherheit der Packet-Radio Ubertragung betrachtlich im
Vergleich zum bisher tblichen Anschluf3 iber die Mikrofonbuchse.

Vorsicht: Vor dem Einbau eines Modems und generell vor
Abschrauben der Abdeckhaube Netzstecker ziehen, da
beruhrungsgefahrliche Spannungen im Inneren des Geréates
zugénglich sind. Lassen Sie daher diese Arbeiten nur einen
Fachmann vornehmen!

Externe Modems:

TNC's (Terminal Node Controller) haben meist hochohmige NF-
Eingénge und kdnnen sowohl ber die Mikrofonbuchse als auch tber
die hintere Zubehorbuchse betrieben werden. Das Mini-Modem PC-
Com kann nur im Originalzustand nicht an diesen Buchsen betrieben
werden, dafur gibt es speziell fur die AE 8000 die oben beschriebene
Einbauversion.
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In Deutschland sind die Kanale 24, 25, 52, 53, 76 und 77 fur Packet-
Radio freigegeben. Welche Kanéle im Ausland freigegeben sind,
erfragen Sie bitte im jeweiligen Land.

Rechtliche Hinweise

Die deutsche Version AE 8000 ist als CB-Funkgerat fur AM und FM
anmelde- und gebuhrenpflichtig. Sie mussen es bei der zustandigen
AuRenstelle der Regulierungsbehdrde fur Telekommunikation und
Post (RegTP) anmelden.

Sie finden die RegTP-Anschrift entweder im Telefonbuch oder Sie
kénnen sie direkt bei der RegTP-Zentrale in Mainz unter der
Telefonnummer 06131/ 18-0 erfahren.

Beim CB-Funk gibt es auf den Kanélen 41 bis 80 zur Zeit in Deutsch-
land Betriebseinschrankungen in bestimmten Regionen entlang der
den Grenzen zu den Nachbarlandern. Wenn Sie im Grenzgebiet
wohnen, erkundigen Sie sich bitte bei der RegTP, ob Ihr Wohnort auf
der Liste verzeichnet ist (Amtsblatt 31/96, Seite 1791).

Innerhalb dieser "Sperrzonen" ist das Senden auf den Kanalen 41
bis 80 verboten, bzw. nur mit einer Sondergenehmigung erlaubt, die
Sie unter Umstéanden auf besonderen Antrag erhalten kénnen. Eine
derartige Sondergenehmigung kann von einem kostenpflichtigen
Gutachten abh&ngig gemacht werden und je nach Fall kostspielig
werden.

Die Europaversion AE 8000 FM ist dagegen anmelde- und gebtihren-
frei zu betreiben, das gilt auch fir viele andere europaische Lander,
in die Sie lhr Gerat ohne Probleme z.B. im Urlaub mithehmen durfen.

Funken im Ausland

CB-Gerate mit 80 Kanédlen nach deutscher Norm dirfen zur Zeit
leider (noch) nicht im Ausland benutzt werden. Es gibt leider auch
kein vergleichbares Abkommen, wie es bereits als sogenannte
"Berechtigungskarte" (Circulation Card) fur 40 Kanal-Geréate existiert.
Die CB-Fachzeitschriften (z.B. die "CB-Funk" aus dem Verlag fur
Technik und Handwerk) werden sicherlich die entsprechenden
Bedingungen verdffentlichen, sobald mit einem solchen Abkommen
fur das Ausland gerechnet werden kann.
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Zulassung und Kennzeichnung

Die AE 8000 entspricht den Zulassungsbestimmungen BAPT 222 zZV
104 bzw. ETS 300135 (AE 8000 FM), den EG-Richtlinien
89/336/EWG und 73/23/EWG , sowie den Bestimmungen des EMV-
Gesetzes ist daher mit einem Zulassungszeichen (deutsche Version
mit Kennzeichnung AFM80, Europa- Version mit EG-Zulassung
CEPT- PR 27) und dem CE-Zeichen gekennzeichnet.

Mitte 2000 werden die bisherigen nationalen Zulassungszeichen
Entsprechend einer neuen Europarichtlinie (R&TTE-Direktive)
vollstandig durch eine CE-Kewnnzeichnung ersetzt. Sie werden dann
bei neueren geraten nur noch das CE-Zeichen, gefolgt von einer
Kennziffer und einer Gerateklassenkennzeichnung vorfinden.
MaRgeblich fir das Betreiben des Gerates sind dann alleine die
Angaben auf der Verpackung und in der Bedienungsanleitung.

Die Anforderungen des EMV-Gesetzes bzw. der Europa-Richtlinien
werden erfillt, wenn das Gerédt bestimmungsgemal entsprechend
den Vorgaben dieser Bedienungsanleitung eingesetzt wird und dabei
beachtet wird, daR die maximale Lange aller am Funkgerat
angeschlossener NF-und unabgeschirmter Verbindungskabel nicht
mehr als 3 Meter betragt.

Das Funkgerat entspricht den Normen

ETS 300 135 bzw. BAPT 222 ZV 102, BAPT 222 ZV 104
ETS 300 680-1 (FM) bzw. ETS 300 680-2 (AM)

EN 60950

lhre AE 8000 ist nach der R&TTE-Richtlinie in die Gerateklasse 2
eingestuft. Die deutsche Version mit 80 Kanadlen FM und 12 Kanélen
AM darf nur in Deutschland benutzt werden, die Europa-Version in
allen EU Staaten und einigen Nicht-EU-Landern, die das
entsprechende CEPT / ERC-Abkommen anwenden.
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Empfohlenes Zubehor far AE 8000

Goldfarbene Drehkndpfe

Als Set incl. Kanalschalterknopf zum Wechseln gegen die
serienmaRigen schwarzen Knopfe, gibt der Feststation den "letzten
Schliff"

Art.-Nr.: 12808

Mikrofonstecker, goldfarben

Zusammen mit den goldfarbenen Knopfen sieht die Feststation in
dem einheitlichen Look besonders edel aus.

Art.-Nr. 53605

Packet-Radio Einbaumodem

Eine speziell fir die AE 8000 hergestellte Version des bekannten
PC-COM Modems, komplett mit Kabelsatz, Schrauben und
Softwarediskette (incl. GP Jahr 2000-Update)

Art.-Nr. 44230

Albrecht Super Squelch ASC

automatische Rauschunterdriickung, anschluf3fertig zum Einstecken
an die Zubehdrbuchse der AE 8000

Art.-Nr. 11051

Standmikrofon AMB +4 S

Anschlul3fertiges Spezial-Stationsmikrofon mit Vorverstarker. Wird
aus der AE 8000 mit Strom versorgt und braucht keine separate
Batterie

Art.-Nr. 41640

Zusatzlautsprecher mit Gerauschfilter
Spezial-CB-Lautsprecher mit zuschaltbarem Frequenzfilter mit guter
Wirkung gegen Stdérgerausche

Art.-Nr. 7120

Kreuzzeiger-Stehwellen/Leistungsmel3gerét

Fir alle, die Antennen bauen und Experimente machen, bei denen
das in der AE 8000 eingebaute SWR-Meter nicht ausreicht

Art.-Nr. 4342
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DTMF Selekt 4 Selektivruflautsprecher

Ein Lautsprecher mit eingebautem 4 stelligen DTMF- Selektivruf-
Dekoder. Hiermit kdnnen Sie sich von anderen Stationen selektiv
anrufen lassen und brauchen nicht den Uubrigen Funkbetrieb
mitzuhdren (fir Verwendung an der AE 8000 ist 12 V Versorgung
erforderlich).

Art.-Nr. 1104

S- Meter MD 4

Ein groRBes externes S-Meter mit traditionellem Drehspulinstrument
und Ubersichtlicher und genauer Skala. Das Instrument ist
beleuchtbar (externe 12 V erforderlich). Empfindlichkeitsregler zur
Anpassung an Ihr Funkgerat.

Art.-Nr. 4379

Vox-Set

Leichte Mikrofon-Ohrhérerkombination mit eingebauter automatischer
Sprachsteuerung (Vox). AnschluRRfertig fiir alle Gerate mit 6 poliger
Mikrofonbuchse, Stromversorgung aus dem Funkgerat. Auch an der
Feststation ideal, nicht nur zum Funken ohne PTT-Taste, sondern
auch fur Behinderte oft die einzige Moglichkeit, das Hobby
auszulben!

Art.-Nr. 40900

CB-Remote (bei Redaktionsschluf3 in Vorbereitung)

Wollen Sie lhr Funkgeréat tber Ihren PC mit einer tollen Oberflache
unter Windows 95/98 fernbedienen? CB-Remote bietet alle
Funktionen, die Uber die 6 polige Albrecht Mikrofonbuchse und die S-
Meterbuchse fernbedienbar sind, plus eine Menge intelligente
Features, wie Selektivruf, verschiedene Scan- Betriebsarten, Ton-
Aufnahme und Wiedergabe, Uberspringen von belegten Frequenzen
beim Scannen, Roger-Beep, Rufténe nach Wahl und ein grofes
(korrigierbares!) S- Meter. Pentium-PC mit Soundkarte erforderlich.
Zusatzsoftware mit besonderen Funktionen (Audioanalyse, Packet
Radio, SSTV u.a.) ist nachriistbar.

Art.-Nr. (auf Anfrage)
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Technische Daten

Mikrofonbuchse

1 Mikrofon NF

2 RX fur Auswerter (hochohmig)

Zubehorbuchse

1 Sendetaste PTT
2 Masse

3 PTT-TX (bei Senden auf Masse) 3 Stummschalt. RX

4 Up/Down
5 Masse

6 12 Volt fir Vorverstarker etc.

Frequenzbereiche:
Deutsche Version :

Europa-Version CEPT:

Sender
Sendeleistung

Mod-Empfindlichkeit
Ober- und Nebenwellen
Frequenzhub
AM-Modulationsgrad

Empfanger
Empfindlichkeit (FM)
Empfindlichkeit (AM)

Nachbarkanalselektion
Intermodulation
Nebenempfangsstellen
NF-Leistung
Kopfhorerbuchse

4 Diskriminator-Ausgang
5 Modulation Sender
612V DC

26.565 bis 27.405 MHz FM (Kanéle 1-80)
27.005 bis 27.135 MHz AM (Kanéle 4-15)
26.965 bis 27.405 MHz FM (Kanéle 1-40)

4 W FM, umschaltbar auf 1 Watt
1 W AM (nur deutsche Version)
2.8 mV an 1 kOhm

-90 dBc entspr. 4 nW

2,0 kHz

90% (nur deutsche Version)

besser +3 dBuV EMK fiir 20 dB SINAD
besser +6 dBuVvV EMK fir 12 dB SINAD
(nur deutsche Version)

besser 60 dBuVvV EMK

besser 60 dBuVvV EMK

besser 50 dBuVv EMK

2 W an 8 Ohm, 3.5 mm Klinke,

Klinke Mono 6.3 mm Uber Vorwiderstand
parallel zum Lautsprecherausgang

Stromverbrauch bei 230 V

POWER aus
Empfang
Senden 4 Watt

ca. 35 mA
ca. 70-90 mA
ca. 150 mA
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Stromverbrauch bei 12 V

POWER aus ca. 6 mA
Empfang ca.0.35bis0.5A
Senden 4Watt: ca.l.3bisl5A

Zulassungsnummern

AE 8000 A 130 402 |, AFM80

AE 8000 FM L2414/10172-01G, CEPT - PR 27 L
RTT/CEPT-PR27-B/4091

Serviceunterlagen

Alle Serviceunterlagen, angefangen von Schaltplanen uber
technische Beschreibungen bis hin zu Anderungsmitteilungen,
Bedienungsanleitungen usw. finden Sie zum freien Download im
Internet unter:

http://www.albrecht-online.de/service

Albrecht Electronic GmbH « Dovenkamp 11+ D-22952 Liitjensee
Tel. 04154/849-0 « http://www.albrecht-online.de
Service-Hotline: 04154 849 180
Sevice-Fax 04154/849-288
Service-e-Mail:  service@albrecht-online.de
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